1712
CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Aplveida vilkSanas stropes

Preces apraksts Lokana sakabe ar aizsargapvalku smagas tehnikas vilkSanai

VilkSanas stropes ar dubulto aizsargapvalku apkart tiek izmantotas ka papildus
aprikojums mezistrades masinam, vilcéjiem, ekskavatoriem un citai smagajai
tehnikai. No poliestera izgatavota strope ir viegla, vidéji elastiga un ar triecienu
absorbéjosam Tpasibam.

... Read more

Konstrukcija: VilkSanas stropes 14.95TRSXX ir izgatavotas no poliestera Skiedras
materiala, kuram apkart ir dubults aizsargapvalks. Cilpu vietas noSatas ar nodiluma
izturigu audumu.

Materials: 100% poliesters

Markéejums: TrikSanas slodze taisni

Darba temperatiira : -40°C +100°C

Piezime: VilkS8anas stropei ir iestradats sarkanas krasas audums/ karodzins

Certex Latvija

info@certex.lv © October 2026 - All Rights Reserved www.certex.lv
@ +371 67611882



https://www.certex.lv/katalogs/kravu-nostiprinasana-un-vilksana/vilksanas-stropes-tauvas/aplveida-vilksanas-stropes-p59606
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Aplveida vilkSanas stropes

Tehniska informacija

Artikula Nr. Kods Min. trikSanas slodze, t Garums
707502100060020 RBS-21 21 6
707502800060020 RBS-35 28 6
707503500060020 RBS-35 35 6
707504200060020 RBS-42 42 6
707505600060020 RBS-56 56 6
707507000060020 RBS-70 70 6
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