
Apļveida vilkšanas stropes
Preces apraksts

Lokanā sakabe ar aizsargapvalku smagas tehnikas vilkšanai

Vilkšanas stropes ar dubulto aizsargapvalku apkārt tiek izmantotas kā papildus aprīkojums mežistrādes mašīnām, vilcējiem, ekskavatoriem
un citai smagajai tehnikai. No poliestera izgatavota strope ir viegla, vidēji elastīga un ar triecienu absorbējošām īpašībām.

Konstrukcija: Vilkšanas stropes 14.95TRSXX ir izgatavotas no poliestera šķiedras materiāla, kuram apkārt ir dubults aizsargapvalks.
Cilpu vietas nošūtas ar nodiluma izturīgu audumu.
Materiāls:  100% poliesters
Marķējums:  Trūkšanas slodze taisni
Darba temperatūra : -40°C +100°C
Piezīme: Vilkšanas stropei ir iestrādāts sarkanas krāsas audums/ karodziņš

Artikula Nr. Kods Min. trūkšanas slodze, t Garums

707502100060020 RBS-21 21 6

707502800060020 RBS-35 28 6

707503500060020 RBS-35 35 6

707504200060020 RBS-42 42 6

707505600060020 RBS-56 56 6

707507000060020 RBS-70 70 6
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