
Preces apraksts

Konstrukcija: Dubultais stiepļu pinums
Materiāls: Tērauda stiepļu pinums
Pārklājums: Cinkots
Uzmanību: CERTEX iesaka minimālos drošības faktorus - 3:1 - horizontālai
(vilkšanai) un 5:1 - vertikālai (celšanai). Minimālā pārrāvuma slodze aprīkojuma
izmantošanā, samazina troses nogurumu.

Vilkšanas zeķes ar presētu trošu cilpu pielietojamas tērauda un vara trošu, kabeļu
un vadu stiprināšanai un vilkšanai. Pēc pieprasījuma vilkšanas cilpu var izgatavot
zeķes sānos, vai arī iespējams apvienot abus variantus.

... Read more
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https://www.certex.lv/katalogs/troses-un-trosu-aksesuari/trosu-aksesuari/trosu-vadu-satvereji/trosu-vilksanas-zeke-p63176


Tehniskā informācija

Artikula Nr. Kods Troses diametrs
mm

Min. trūkšanas slodze, t
tonnas

L mm Svars
kg

140601000010 106/6 6-10 1,5 600 0,12

140602000010 106/10 10-20 1,86 600 0,17

140603000010 106/20 20-30 2,26 600 0,22
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