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Rokas vin¢a TL150 EV, cinkota

Preces apraksts ST neliela, kompakta rokas vinéa, kas sver tikai 4 kg, izcelas ar augstu darbibas

atrumu. Tas atrums un izmérs padara to 1pasi piemérotu mazakiem darbiem.

e |zturiga un droSa vinca, piemérota celSanai un vilk3anai

e Slodzes spiediena bremze ar dubultu klilSka mehanismu droSai un stabilai
slodzes fiksacijai jebkura pozicija

e Troses izeja uz augsu

e Reguléjama roktura pozicija

e Piemérota montazai pie sienas

¢ Cinkota apdare 6-8 mikroni (EV)

lespéjas:
e 2 krasas slani (2L)
e ATEX sertificéta 2. un 22. zonai (EX)

e CEII3GEXIIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

CE 11 3D Ex llIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C
... Read more

Materials: Terauds

Markeéjums: Atbilstosi standartam, CE mark&jums

Darba temperatiira : no -20°C Iidz +70°C

Parklajums: Cinkota apdare

Standarts: EN 13157

Piezime: Trosi japasuta atseviSki — l0dzu, sazinieties ar musu pardo$anas
komandu, lai iegUtu vairak informacijas.

Drosibas koeficients: 4:1
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https://www.certex.lv/katalogs/manualas-vincas-un-trisi/manualas-vincas/rokas-vincas/rokas-vinca-tl150-ev-cinkota-p6489097
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Rokas vin¢a TL150 EV, cinkota

Tehniska informacija

Artikula Nr. Kods Celtspéja Troses @ (mm) Troses ietilpiba (m) Darba slodze pirmajam slanim kg Darba slodze aug$éjam (pédéjam) slanim kg Svars
tonnas kg
501300020001000 TL150 EV 0,15 4 13,1 150 67 4
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