
Konsoles vinča CW700 EV, cinkota
Preces apraksts

Šī zobratu vinča ir ātra (2,2 m/min), ērta lietošanā un piemērota montāžai gan pie sienas, gan pie grīdas. Brīvās darbības funkcija ļauj
atvienot trumuli no vinčas, lai ātri izvilktu trosi. Papildus IP54 ūdensizturībai šī vinča ir pieejama arī no nerūsējošā tērauda 304 un 316.

Specifikācijas:

Aizsardzības klase IP54
Slodzes spiediena bremze ar dubultu klikšķa mehānismu drošai un stabilai slodzes fiksācijai jebkurā pozīcijā
Slēgta pārnesumu kārba aizsardzībai pret apkārtējās vides ietekmi
Brīvā darbība — trumuļa atvienošanai
Regulējama roktura pozīcija
Piemērota montāžai pie sienas un grīdas
Cinkota apdare 6–8 mikroni

Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Pārklājums: Cinkota apdare
Standarts: EN 13157
Piezīme: Tērauda vai nerūsējošā tērauda troses jāpasūta atsevišķi.

Artikula Nr. Kods Celtspēja 
tonnas

Troses Ø (mm) Troses ietilpība (m) Darba slodze augšējam (pēdējam) slānim kg Svars
kg

501300070001120 CW700 EV 0,7 6 40 290 13,7
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