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Konsoles vinca CW700 SST 304/316

S1 zobratu vinéa ir atra (2,2 m/min), érta lieto$ana un piemérota montazai gan pie
Preces apraksts . L o - . S . L .
sienas, gan pie gridas. Brivas darbibas funkcija lauj atvienot trumuli no vinéas, lai

atri izvilktu trosi.

e Aizsardzibas klase IP54

e Slodzes spiediena bremze ar dubultu klik§ka mehanismu droSai un stabilai
slodzes fiksacijai jebkura pozicija

e Slégta parnesumu karba aizsardzibai pret apkartéjas vides ietekmi

e Briva darbiba - trumula atvienoSanai

e Reguléjama roktura pozicija

e Piemérota montazai pie sienas un gridas

e Neriséjosais térauds 304 vai 316

... Read more

Materials: NertséjoSais térauds 304 vai 316

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE mark&jums

Standarts: EN 13157

Piezime: Térauda vai nertis€josa térauda troses japasata atseviski

Drosibas koeficients: 4:1
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2/2
CERTYEX ..o
Axel Johnson International

Konsoles vinca CW700 SST 304/316

Tehniska informacija

Artikula Nr. Kods Celtspéja Troses @ (mm) Troses ietilpiba (m) Darba slodze aug$éjam (pédéjam) slanim kg Svars
tonnas kg

501300070001130 CW700 SST 304 0,7 6 40 290 13,7

501300070001131 CW700 SST 316 0,7 6 40 290 13,7
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