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Téerauda trose ROPETEX S49

Preces apraksts

ROPETEX

QD sz 6 @

Ropetex S49 ir visparéja pielietojuma trose ar metala serdi (WSC). Ropetex S49 ir pieejamas ar diametru [1dz 6 mm.
Pielietojums: izkartnu, vadibas un signalizacijas iekartu karinaSanai, bet ne celSanai.
Alternativas:

e ROPETEX S42 ir lidziga trose, bet tikai ar organiskas Skiedras serdi (FC), un ir elastigaka.

Plasaku informéciju par térauda troses izveéli, troses vijumu un tinumu, ka ari térauda troSu izmanto$anu un uzturéSanu Jas
atradisiet TEHNISKAS INFORMACIJAS SADALA.

Konstrukcija: 6x7-WSC (7x7)
Markéjums: AtbilstoSi standartam
Darba temperatira : -40°C lidz +200°C, darba temperattra no 100 ° C Iidz 200 ° C troses izturiba var samazinaties par 10%

Visparéjam
pielietojumam Standarts: EN 12385-4

% Aizpildijuma koeficients: 0,55


https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-troses?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_medium=link_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_campaign=T%25C4%2593rauda%20troses

Artikula Nr. Troses diametrs, mm Metala laukums Min. trikSanas slodze (kN) Svars

mm 1960 N/mm? kg/100m
101100104270040 1 0,43 0.76 0,38
101100154270040 15 0,97 1.71 0,86
101100204270040 2 1,73 3.04 1,54
101100254270040 2,5 2,7 4.75 2,4

101100304270040 3 3,89 6.84 3,46



	Tērauda trose ROPETEX S49

