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Téerauda trose ROPETEX Perform 6C
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Ropetex PERFORM 6C ir augstas kvalitates 6 vijumu trose ar kompaktétam aréjam stieplém un metala serdi, kas sastav no atsevisSkas
troses.

ISO 4309 Troses Kategorijas Nr: 10-40mm RCN.09

Plasaku informéciju par térauda troses izveéli, troses vijumu un tinumu, ka ari térauda troSu izmanto$anu un uzturéSanu Jas
atradisiet TEHNISKAS INFORMACIJAS SADALA.

Konstrukcija: 6x36-IWRC, Kompaktéti argjie vijumi
Markéjums: AtbilstoSi standartam
Standarts: EN 12385-4

Aizpildijuma koeficients: 0,64
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https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-troses?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_medium=link_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_campaign=T%25C4%2593rauda%20troses
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Metala laukums
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Min. trikSanas slodze (kN)
1960 N/mm?

84.2
118
138
169
210
266
299
328
397
473
513
555
643
739
840
949
1010
1069
1187
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Min. trikSanas slodze (kN)
2160 N/mm?

89.6
126
147
179
224
283
319
349
424
504
547
592
686
788
897
1010
1069
1138
1265

1402

Svars
kg/100m

45
65
76
89
116
147
164
182
220
262
284
307
356
409
465
525
557
589
656

727
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