Axel Johnson International

Téerauda trose ROPETEX S33 PVC apvalka

ROPETEX
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ROPETEX S33 ir cinkota trose ar metala serdi (WSC) un melnu PVC parklajumu. Trosi var izmantot pamata celSanas vajadzibam,
pieméram, troSu stropém, izklaides industrija, teatros utt.

PVC parklajums ir noturigs pret UV stariem. Trose piemérota ilgstoSai izmantoSanai arpus telpam, atbilst REACH direktivai 1907/2006.

Plasaku informéciju par térauda troses izveéli, troses vijumu un tinumu, ka ari térauda troSu izmanto$anu un uzturéSanu Jas
atradisiet TEHNISKAS INFORMACIJAS SADALA.

Konstrukcija: 6x19M-WSC

Markéjums: AtbilstoSi standartam

Darba temperatara : -30°C lidz +70°C

Standarts: EN 12385-4

except from coating

Piezime: Uzgalus jaliek uz notiritas no PVC parklajuma térauda troses. Uzgalu izmérs janosaka péc térauda troses izméra.
Térauda troses pienacigu periodisko parbaudi var apgratinat PVC parklajums. Lietotajam janem véra So risku, pieméram, savlaicigi

G%: nomainot trosi.
@‘ Aizpildijuma koeficients: 0,53

Visparéjam
pielietojumam TroSu stropém

Artikula Nr. Troses diametrs, mm lekSéjais troses @ mm Metala laukums Min. tradkSanas slodze (kN) Krasa Svars
mm 1770 N/mm? kg/100m
105130400300034 4 3 3,76 5.77 Melna 4,2

105130800600034 8 6 15 23.1 Melna 16,1


https://www.certex.lv/tehniska-informacija/terauda-troses?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_medium=link_t%25C4%2593rauda%20troses&utm_campaign=T%25C4%2593rauda%20troses
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