Axel Johnson International

Holmatro domkrats HPJ S sérija

Preces apraksts

Apraksts:

- Cilindrs vilkSanai

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa

- Darbibas tips: vienplismas

- AtgrieSanas tips: atspere

- Kompakts

- Izmantojamas visas pozicijas

- Aizsardziba pret spiediena parslodzi

- Standarta High Flow uzmavanA418 ar izejas spiediena varstu

Pieejams péc pieprasijuma:
- Domkrati razoti saskana ar klientu specifikacijam
- Collu vitne

Skatit Holmatro produkcijas katalogu

Materials: metals
Piezime: Aizsardzibas atspere, Vilk§anas cilpas un skavu cilpas japasuta atseviski (2 gab. uz cilindru)


https://www.certex.lv/sites/certex-lv/Manuals_Catalogs_Sertificates/Holmatro_domkrati_2023.pdf
https://www.certex.lv/sites/certex-lv/Manuals_Catalogs_Sertificates/Holmatro_domkrati_2023.pdf

Artikula Nr. Kods

5211100131001 HPJ11S 15

5211100131011 HPJ30S 15

5211100131021 HPJ60 S 15
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NepiecieSamais ellas daudzums (cc)
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