Axel Johnson International

Holmatro rokas suknis PA H 2

Preces apraksts

Apraksts:
PA H 2 sérija, vienplismas darbiba, divpakapju, rokas sdknis.

Funkcijas:

- Ergonomiskais dizains.

- Vieglais svars; viegli parvadat un darboties.

- Viegli lietot; minimala piepule lietotajam.

- Rokturis ar mikstu parklajumu; vairak komforta un sakeres.

- NeslidoSa gumijas pamatne; suknis ir stabils un neparvietojas darba laika.

- Stkna rokturis blokéjas; viegli un droSi parvietot.

- Viegli apkopt un uzturét; Viegla piekluve tehniskajam detalam un to nomaina

nenonemot ellas tvertni.

- Augsta ellas izvade; atraka darbiba.

- Precizi reguléjams spiediena varsts; slodzi var drosi samazinat.

- Integréts méritaja savienojums sukna bloka; Nav nepiecieSams papildus elements, ja spiediena
meritdjs tiek izmantots. Méritaju var uzstadit tiesi 45 gradu lenki.

- Ellas Iimena stikla tvertne; viegli parbaudit ellas Iimeni gan horizontala, gan vertikala stavoki.
- Integrets filtrs; viegli un atri iepildit ellu bez papildus piederumiem.

- AtslégSana ir atra un vienkarSa ar vienu stkna roktura spiedienu.

Skatit Holmatro produkcijas katalogu

lespéjas: Ergonomisks izains


https://www.certex.lv/sites/certex-lv/Manuals_Catalogs_Sertificates/Holmatro_domkrati_2023.pdf
https://www.certex.lv/sites/certex-lv/Manuals_Catalogs_Sertificates/Holmatro_domkrati_2023.pdf

Artikula Nr.

5201100142033

5201100142034

5201100142035

5201100142037

5201100142038

Raséjums

Kods

PAO4H?2

PAO9H?2

PA18H?2

PA38H?2

PAS8H 2

lzmérs

434

619

700

700

897

=

Maks. darba spiediens (bar.Mpa)

720172

720/72

720/72

720/72

720/72

Maks. darbibas spéks (kg)

32
33
35
35

34

NepiecieSamais ellas daudzums (cc)

400
900
1800
3800

5800

Savienojumi

3/8"NPT female
3/8"NPT female
3/8"NPT female
3/8"NPT female

3/8"NPT female

Svars
kg

34
4,7
7,6
11,4

14,6
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