CERYEX . oo
Axel Johnson International

- Enkurs betonam FA6001800

"'L/ Apraksts: Loti atri uzstadams betona, pateicoties spiediena pogai, kas piestiprina enkura punktu pamatné. Lai to uzstaditu, betona jabat
[—"! 18-19 mm urbuma diametram un 110 mm dzilumam.
Statiska izturiba: 12 kN.
i Maksimalais lietotaju skaits: 1
#

Materials: térauds un nerdséjosais térauds
Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums, razotaja nosaukums, standarts, izgatavoSanas datums, identifikacijas numurs un CE

i FI ] markéjums.
Darba temperatara : -30°C lidz +50°C
Standarts: EN 795-B
Piezime: Atceries! Enkurpunktu parbaudes javeic ne retak ka reizi 12 ménesos. Lai sanemtu vairak informacijas, sazinieties ar CERTEX
ofisu.
Neesi apmacits stradat ar drosibas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Darbs augstuma"!

Artikula Nr. Min. triikSanas slodze (kN) Maks. lietotaju skaits Svars
kg

8415FA6001800 12 1 0,15


https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/darbs-augstuma
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