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Enkurplaksne FA6002814

Apraksts: Stiprindjuma punkts ar lielu atvérumu, kas paredzéts fikséSanai uz
Preces apraksts L - L o . . . e

sienam, griestiem, jumtiem. StiprinaSanai paredzéti 2 carumi @13 mm (kimiski vai

mehaniski apstadatas tapas, nerliséjosa térauda skriive un uzgrieznu sistéma)

térauda konstrukcija vai betona. Var uzstadit jebkada veida, to var izmantot 3

virzienos (horizontali, vertikali, pa diagonali).

Minimalais izturibas spéks: >23kN

Maksimalais lietotaju skaits: 1

Modelis:

e FA6002814 Read more

Materials: nerlisgjosais térauds

Markeéjums: AtbilstoSi standartam, razotaja nosaukums, standarts, izgatavoSanas
datums, identifikacijas numurs un CE mark&jums.

Darba temperatiira : -30°C Iidz +50°C

Standarts: EN 795-A

Piezime: Atceries! Stiprinajuma punktu parbaudes javeic ne retak ka reizi 12
ménesos. Lai sanemtu vairak informacijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmacits stradat ar drosibas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Darbs augstuma"!
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https://www.certex.lv/katalogs/pretkritiena-sistemas/eku-sistemas/enkurpunkti/enkurplaksne-fa6002814-p85041
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/darbs-augstuma
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Tehniska informacija

Artikula Nr. Min. trikSanas slodze Maks. lietotaju skaits Atvérums (mm) Svars
kN kg
8415F6002814 23 1 47 x 76 0,31
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