Axel Johnson International

Iso posmu kéde Star Alloy 10. klase

Preces apraksts

Visparigi: Kéde kravu celSanai vai nostiprinaSanai (cits droSibas koeficients). Pieejami divi dazadi kézu veidi:
Star Alloy (SAIS):

e maks. darba temperatlra +200°C gradi;
e 10. klases marké&jums ik peéc 300mm (Iidz 16mm), paréjie ik pec 900 mm
e Virsma: violeta, lakota

Star Alloy Plus+ (SAPIS):
e maks. darba temperatlra +380°C gradi (pieejama uz pieprasijuma)

Materials: Térauda sakauséjums. Augstaka celSanas izturiba.

Markéjums: Atbilstosi standartam, 10. klase

Darba temperatira : Star Alloy SA/S: -40°C I1dz 200°C - Star Alloy Plus+ SAP/S: -40°C Iidz 380°C
Standarts: EN 818-2

higher capacity

Uzmanibu: Termiski neapstradat!

Drosibas koeficients: 4:1
Klase: 10



Artikula Nr. Kédes @ Celtspéja tonnas
mm tonnas
203500600000050 6 1,4
203500800000050 8 2,5
203501000000050 10 4
203501300000050 13 6,7
203501600000050 16 10
203501900000050 19 14
203502200000050 22 19
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Min. trakSanas slodze (kN)

56,5
101
157
265
402
567

760

Posma iekSéjais garums

18
24
30
39
48
57

66

D (mm)

10
13
16
19

22

P (mm)

18
24
30
39
48
57

66

Li min.

8,7

10,9

13,5
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21,5

26,6

29,5

Le max.

22

29
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Svars
kg/m

2,46

4,18

8,9

11,88
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