CERTEX | i
Axel Johnson International

NEMAG S trosSu uzgalis

Preces apraksts

Apraksts: Pastavigie gali trosém. Paredzeéts troses iestradei ar aizlieSanas metodi. Speciali paredzétas sablivéta térauda trosém.

Svarigi: Noradita jauda ir satverSanas darbiba. Izmantot droSibas koeficientu 5.

Materials: Augstas kvalitates izliets térauds.
Markéjums: Razotaja zime, izmérs un partijas numurs.

Drosibas koeficients: 5:1




Artikula Nr. Kods Troses diametrs Celtspéja Min. trakSanas slodze, t AMmMm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) H(mm) I(mm) Svars

mm tonnas kg
122102400110 RPS-924 22-24 11 70 192 133 40 325 31 27 40 58 29 3,8
122102700110 RPS-1026 25-27 13 85 212 143 43 375 35 30,5 43 60 32 4,8
122103000110 RPS-1130 28-30 15 95 239 156 45 400 36 31,5 50 70 35 5,9
122103300110 RPS-1232 31-33 17 110 249 165 52 425 39 34,5 57 72 38 7
122103600110 RPS-1336 34-36 21 125 257 184 55 450 43 36,5 60 80 42 9,3
122104000110 RPS-1440 37-40 26 155 297 192 60 475 47 40 62 80 46 11,6
122104800110 RPS-1548 46-48 30 180 329 192 74 575 51 44 66 80 57 12,4
122104400110 RPS-3221 42-44 32,5 189 314 204 66 425 53 46 70 80 49 13,8
122104800111 RPS-1648 46-48 36 215 343 218 70 500 56 50 75 90 54 15
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