Lifting Solutions Group
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Artikula Nr.

400100080070

400100130070

400100260070

400100340070

400100530070

400100890070

400101320070

Kods

VWI 4-6

VWI 5-6

VWI 6/7-6

VWI 8-6

VWI 10-6

VWI 13-6

VWI 16-6

Celtspéja
tonnas

0,84
1,3
2,6

3,35

5,25
8,9

13,2

Sastav no:

AWI 10-6 + 2 BWI 9-6

AWI 13-6 + 2 BWI 10-6

AWI 16-6 + 2 BWI 13-6

AWI 18-6 + 2 BWI 16-6

AWI 22-6 + 2 BWI 20-6

AWI 26-6 + 2 BWI 22-6

AWI 32-6 + 2 BWI 26-6

Neriséjosa térauda gredzens 3-4 zaru stropém

Preces apraksts
S&

Visparigi: Neruséjosa térauda gredzens 3-4 zaru stropém

Standarts: DIN 5688-1.

Materials: AISI 316 TI.
Markéjums: CE markéjums, Kods un klase.

Drosibas koeficients: 4:1
Klase: 6

Saskana ar DIN 15401 lietojams ar aki Nr.

1,6

2,5

25

10

d (mm)

10
13
16
18
23
27

32

dl (mm)

10
13
16
20
23

27

e (mm)

124
154
164
205
245
295

340

t (mm)

80
110
110
135
160
180

200

tl

mm mm mm

a4

44

54

70

85

115

140

w

50

60

60

75

90

100

110

wl

20

20

25

34

40

50

65

Svars
kg

0,28
0,52
0,91
1,64
3,02
4,78

7,98
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