
Ķēžu vinča ar sviru POWERTEX
Preces apraksts

 

Apraksts: POWERTEX ķēžu vinča ar sviru ir zema korpusa, kompakta vinča ar izturīgu tērauda korpusu un nelielu pašmasu. Bezasbesta
bremžu sistēma un pārnesumi ir pilnībā pasargāti no apkārtējās vides iedarbības, tādēļ vinčām ir ilgs ekspluatācijas termiņš, kura laikā ir
nepieciešama minimāla apkope. Ar gumiju pārklātā vadības svira ļauj ātri veikt pacelšanas un nolaišanas operācijas. Pacelšanas/nolaišanas
pārslēgmehānisms ir vienkāršs un parocīgs. Āķis ir ar drošības aizslēgu. POWERTEX ķēžu vinča var būt komplektēta ar POWERTEX
mehānisko vagoneti, vagoneti ar ķēžu pievadu, vai POWERTEX siju satvērēju.

Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL.

Materiāls: Ķēde un āķi - speciāli apstrādāts 8.klases tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, WLL, kods, sērijas Nr., CE.
Pārklājums: Antikorozijas apstrāde un krāsojums.
Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr. Celtspēja tonnas
tonnas

Celšanas augstums (m) Celšanas ķēdes Ø (mm) Kritumu skaits A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) H min 
mm

Ø Svars
kg

500500030150090 0,25 1,5 4 x 12 1 100 71 86 158 20 280 18 2,3

500500050300090 0,5 3 5 x 15 1 150 90 118 253 22 280 20 5,3
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