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Rinkveida lentas stropes

Preces apraksts

POWERTEX

StiepSanas pie celtspéjas nominala: 2-3%.

Garuma pielaide: nominals +3%.

Plasaku informéaciju par tekstila stropém, to celtspéju aprékiniem un drou tekstila stropju lieto$anu Jus atradisietTEHNISKAS
INFORMACIJAS SADALA.

Konstrukcija: Rinkveida plakanas tekstila auduma stropes.

Materials: Poliesters. 1zturigs pret skabém.

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums, Stropém ir zila markéjuma zime uz kuras noradits: razotaja simbols, celtspéja (WLL),
garums, izgatavoSanas datums, CE zime un lietoSanas instrukcija.

Darba temperatira : -40° - +100°C.

Standarts: EN 1492-1

Drosibas koeficients: 7:1
Neesi apmacits stradat ar celSanas aprikojumu? Piesakies apmacibam "Drosa kravu celSana"!

apmacibas


https://www.certex.lv/tehniska-informacija/tekstila-stropes?utm_source=Tehnisk%25C4%2581%20inform%25C4%2581cija_tekstila%20stropes&utm_medium=link_tekstila%20stropes&utm_campaign=Tekstila%20stropes
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana

Artikula Nr.

341100100180210

341100200050210

341100200100210

341100200150210

341100200200210

341100200250210

341100200300210

341100200400210

341100200500210

341100200600210

341100300050210

341100300150210

341100300200210

341100300250210

341100300300210

341100300400210

341100300500210

341100300600210

Celtspéja
tonnas

Garums
m

18

0,5

15

2,5

0,5

15

25

Lentas platums, mm

60

60

60

60

60

60

60

60

60

90

90

90

90

90

90

90

90

Krasa

Zala

Zala

Zala

Zala

Zala

Zala

Zala

Zala

Zala

Dzeltena

Dzeltena

Dzeltena

Dzeltena

Dzeltena

Dzeltena

Dzeltena

Dzeltena



Raséjums

L (EWL)
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