Axel Johnson International

Seikelis omega POWERTEX PBSP Blackline

Preces apraksts

POWERTEX

Blackline Seikeli melni un matéti

POWERTEX Seikelus lieto ka nonemamus savienojo$us elementus, lai savienotu celSanas operacijas un statiskas sistémas izmantojamas
térauda stieplu troses, kédes un citus elementus. Skrivtapu Seikelus galvenokart izmanto pagaidu savienojumos. DroSibas skrivju Seikelus
izmanto ilgtermina vai pastavigos savienojumos vai gadijumos, kad

krava varétu slidét uz skravtapas, izraisot skrivtapas rotaciju. D veida Seikelus galvenokart izmanto vienzara sistémas, bet enkura vai

loka Seikelus — daudzzaru sistemas.

Standarti: EN 13889, ASV federalajam standartam RR-C-271

Konstrukcija: POWERTEX Seikelus lieto ka nonemamus savienojoSus elementus,

Materials: Cietsakauséjuma térauds. Nepaklaut termiskai apstradei.

Markéjums: AtbilstoSi standartam, WLL.

Parklajums: Lidz 3/8 " parklati ar matéto melno pulveri, 1/2” un uz aug3u - melns matéts, elektrocinkots
Standarts: EN 13889

Drosibas koeficients: 6:1.



Artikula Nr. Kods Celtspéja tonnas Nominalais izmeérs, collas a* (mm) c* d (mm) d1 (mm) d2 e (mm) H1 (mm) Svars

mm mm
420100050840 1332 0,5 1/4 13 29 6,5 8 17,5 20 38 0,048
420100080840 1333 0,75 5/16 13,5 31 8 9,5 21 21,5 42,5 0,082
420100100840 1334 1 3/8 17 36,5 10 11,2 25 26,2 51,5 0,15
420100200840 1336 2 1/2 20,6 47,75 12,7 15,8 30,5 33,3 67 0,3
420100330840 1337 3,25 5/8 27 60 16 19 40 43 85 0,65
420100480840 1338 4,75 3/4 32 71,5 19 22 48 51 98,5 1,01
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